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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gesteilt 

(g) Verfahren zum Umformen einer Wahlinformation und Anordnung zur Durchfuhrung des Verfahrens 



(g) Beschrieben wird ein Verfahren zum Umformen einer 
gespeicherten Wahlinformation In eine fur einen Verbin- 
dungsaufbau zu verwendenda Wahlinformation, wobei fur 
den TeilnehmeranschluS, fur den die Wahlinformation aus- 
gegeben wird, der Einleitungsrufnummernanteil fur ein 
internationalas Ferngesprach sowie weitere Nummemantei- 
le vorliegen. Die ausgegebene gespeicherte Wahlinforma- 
tion wird mit den Rufnummernanteilen des Teilnehmeran- 
schlusses verglichen. Bei Obereinstimmung erster Zeichen 
der gespeicherten Wahlinformation mit einem oder mehre- 
ren ersten Rufnummernanteilen des Teilnehmeranschlusses 
wird die Wahlinformation um die ubereinstimmenden Ruf- 
nummernanteile reduztert. Bedarfsweise wtrd ein zusatzlich 
zu der verbteibenden Wahlinformation erforderlicher Einlei- 
" tungsrufnummernanteil hinzugefugt. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Umformen 
einer aus einem Speicher aus gegebenen gespeicherten 
Wahlinformation In eine fur einen Verbindungsaufbau 
zu venvendende Wahlinformation, nach dem Oberbe- 
griff des Anspruchs 1 sowie eine Anordnung zur Durch- 
fuhrung eines solchen Verfahrens, nach dem Oberbe- 
griff des Anspruchs 5. Insbesondere betrifft die Erfin- 
dung ein elektronisches Telefonbuch, das eine Wahlin- 
formation ausgibt 

Eiektronische Telefonbiicher sind an sich bekannt. So 
kann beispielsweise ein Komforttelefon mit einer Zu- 
satzeinrichtung wie z. B. einem PC oder einem speziel- 
len Telefonverzeichnis verbunden sein, wobei ein Tele- 
fonbenutzer einen zu ruf enden Teilnehmer auswahlen 
kann und daraufhin eine gespeicherte Wahlinformation 
ausgegeben wird. Insbesondere bei drahtungebundenen 
Kommunikationsendgeraten sind solche Telefonver- 
zeichnisse mittlerweile fest integriert. Moderne tragba- 
re Teile von Schnurloskommunikationsendgeraten oder 
Mobilendgeraten konnen an mehreren Kommunika- 
tionsanlagen betrieben werden. AuBerdem gibt es trag- 
bare Teile von Kommunikationsendgeraten, die sowohi 
an einem Schnurloskommunikationssystem als auch an 
einem Mobilfunksystem betrieben werden konnen. 

Wenn ein solches tragbares Teil eines Kommunika- 
tionsendgerates ein Telefonregister der genannten Art 
enthalt, ist der Benutzer gezwungen, beim Eingeben von 
Wahlinformation in den Speicher des Telefonregisters 
ein bestimmtes Wahiinformationsformat einzuhalten. 
Trotzdem kann es vorkommen, daB bei Benutzung eines 
entsprechenden Engerates mit Telefonregister in unter- 
schiedlichen Landern eine wirksame Wahlrufausgabe 
nicht moglich ist 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zum Um- 
formen einer aus einem Speicher ausgegebenen gespei- 
cherten Wahlinformation in eine fiir einen Verbindungs- 
aufbau zu venvendende Wahlinformation anzugeben, 
das auch bei gespeicherten Wahlinformationen von un- 
terschiedlichem Format jeweils die fiir einen Verbin- 
dungsaufbau giinstigste Wahlinformation ausgibt Dar- 
uber hinaus ist eine Anordnung zur Durchfiihrung eines 
solchen Verfahrens anzugeben. 

Diese Aufgabe lost die Erfindung durch ein Verfahren 
mit den Merkmalen des Anspruches 1. Giinstige Ausge- 
staltungsformen des Verfahrens sind Gegenstand der 
Anspriiche 2 bis 4. 

Eine geeignete Anordnung zur Durchfiihrung eines 
solchen Verfahrens ist im Anspruch 5 angegeben. Be- 
sonders giinstige Ausgestaltungen einer solchen Anord- 
nung sind Gegenstand der Anspriiche 6 bis 10. 

Voraussetzung zur Durchfiihrung eines erfindungsge- 
maBen Verfahrens zum Umformen einer aus einem 
Speicher ausgegebenen gespeicherten Wahlinformation 
in eine fur einen Verbindungsaufbau zu verwendende 
Wahlinformation ist» daB die fiir den Teilnehmeran- 
schluB, fur den die Wahlinformation ausgegeben wird, 
wesentliche Wahlinformation vorliegt Dies ist der Ein- 
leitungsrufnummernanteil fiir ein Internationales Fem- 
gesprach, der Rufnummernanteil der internationalen 
Vorwahl, der Einleitungsrufnummernanteil fiir ein na- 
tionales Ferngesprach, der Rufnummernanteil der Be- 
reichsvorwahl und/oder eines globalen, landgestiitzten 
Mobilfunknetzes und die TeilnehmeranschluBnummer 
fiir ein globales Netz und/oder das globale, landgestiitz- 
te Mobilfunknetz sowie. fails der TeilnehmeranschiuB 
zu einer Nebenstellenanlage gehort, der Einleitungsruf- 



nummernanteil filKinen Ruf aus der Nebenstellenanla- 
ge in das globale Netz und/oder das globale, landge- 
stutzte Mobilfunknetz. 

Ist beispielsweise der TeilnehmeranschiuB, fur den die 
5 Wahlinformation ausgegeben wird unter der Rufnum- 
mer 00498972244667 zu erreichen, so entspricht der Ein- 
leitungsrufnummernanteil fiir ein Internationales Fern- 
gesprach "00", der Rufnummernanteil der internationa- 
len Vorwahl ist "49" der Einleitungsrufnummernanteil 
10 fiir ein nationales Ferngesprach ware eine "0" der Ruf- 
nummernanteil der Bereichsvorwahl ist "89", die Teil- 
nehmeranschluBnummer fiir ein globales Netz ist "722" 
und die Nebenstellennummer ist "44667" In diesem Fal- 
le ware zusatzlich die Kenntnis uber den Einleitungsruf- 
15 nummernanteil fiir einen Ruf aus der Nebenstellenanla- 
ge in das globale Netz erforderlich, der " < 0" ist 

Anhand der "49" als internationale Vorwahl ist zu 
erkennen, daB der TeilnehmeranschiuB in Deutschland 
ist Daher ist der Einleitungsrufnummernanteil, mit dem 
20 der Teilnehmer einen abgehenden internationalen Ruf 
einleitet "00" Falls der TeilnehmeranschiuB, fiir den die 
Wahlinformation ausgegeben wird sich in einem Land 
befindet, in dem der Einleitungsrufnummernanteil, mit 
dem der Teilnehmer erreichbar ist sich von dem Einlei- 
25 tungsrufnummernanteil, mit dem der Teilnehmer einen 
abgehenden internationalen Ruf einleitet unterscheidet, 
ist es empfehlenswert dafi beide Einleitungsrufnum- 
mernanteile fiir ein internationales Ferngesprach vorlie- 
gen. 

30 Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren wird die aus- 
gegebene gespeicherte Wahlinformation mit den Ruf- 
nummernanteilen des Teilnehmeranschlusses vergli- 
chen, fiir den die Wahlinformation ausgegeben wird und 
die gespeicherte Wahlinformation wird bei Oberein- 

35 stimmung erster Zeichen der gespeicherten Wahlinfor- 
mation mit einem oder mehreren ersten Rufnummern- 
anteilen des Teilnehmeranschlusses um die iibereinstim- 
menden Rufnummernanteile reduziert 
Bedarfsweise wird ein zusatzlich zu der verbleiben- 

40 den Wahlinformation erforderliche Einleitungsrufnum- 
mernanteil, beispielsweise fur ein nationales Fernge- 
sprach Oder fur einen Ruf aus einer Nebenstellenanlage, 
hinzugefiigt 

In einer besonders giinstigen Ausgestaltung des erfin- 

45 dungsgemaBen Verfahrens wird zuerst der Auflosungs- 
grad der gespeicherten Wahlinformation durch Ober- 
prufen ihres Einleitungsrufnummernanteils festgestellt 
Falls die gespeicherte Wahlinformation einen Einlei- 
tungsrufnummernanteil fiir einen internationalen Ruf 

50 hat, wird der Rufnummernanteil fiir den Teibnehmeran- 
schluB fur einen internationalen Ruf mit den entspre- 
chenden ersten, auf den Einleitungsrufnummernanteil 
fur einen internationalen Ruf folgenden Stellen der ge- 
speicherten Wahlinformation verglichen. Falls hierbei 

55 keine Obereinstimmung festgestellt wird, wird die ge- 
speicherte Wahlinformation mit dem Einleitungsruf- 
nummernanteil fiir ein von dem TeilnehmeranschiuB 
ausgehendes internationales Ferngesprach ausgegeben. 
Falls der Rufnummernanteil fiir einen internationalen 

60 Ruf iibereinstimmt, oder, falls die gespeicherte Wahlin- 
formation einen Einleitungsrufnummernanteil fur ein 
nationales Ferngesprach hat, wird der Rufnummernan- 
teil der Bereichsvorwahl und/oder des globalen, landge- 
stiitzten Mobilfunknetzes des Teilnehmeranschlusses 

65 rnit dem entsprechenden Rufnummernanteil der gespei- 
cherten Wahlinformation verglichen. Falls hierbei keine 
Obereinstimmung festgestellt wird, wird die gespeicher- 
te Wahlinformation mit dem Einleitungsrufnummernan- 
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tei! fur ein nationales Femgesprach, d^^r den Teilneh- 
meranschlufi vorliegi ggf. um den Einleitungsrufnum- 
mernanteii und den Rufnummernanteil eines internatio- 
naien Rufs reduziert, ausgegeben. 

Falls der Rufnummernanteil der Bereichsvorwahl 
bzw. des globalen landgestiitzten Mobilfunknetzes des 
Teilnehmeranschlusses mit dem entsprechenden Ruf- 
nummernanteil der gespeicherten Wahiinformation 
ubereinsiimmt, oder, falls die gespeicherte Wahiinfor- 
mation keinen Einleitungsrufnummemanteil hat, und 
falls auBerdem der TeilnehmeranschluB nicht zu einer 
Nebenstellenanlage gehort, wird die ggf. um den uber- 
einstimmenden Rufnummernanteil reduzierte gespei- 
cherte Wahiinformation ohne Einleitungsrufnummem- 
anteil ausgegeben. 

Falls unter der zuvor genannten Bedingung der Teil- 
nehmeranschluB zu einer Nebenstellenanlage gehort, 
wird die Teilnehmernummer des Teilnehmeranschlusses 
fur das globale Netz mit dem entsprechenden, ggf. auf 
den Rufnummernanteil fur ein nationales Ferngesprach 
folgenden Rufnummernanteil der gespeicherten Wahi- 
information verglichen. Wird hierbei keine Uberein- 
stimmung festgestellt, so wird die ggf. um einen uberein- 
stimmenden Rufnummernanteil reduzierte gespeicherte 
Wahiinformation mit dem Einleitungsrufnummemanteil 
fiir einen Ruf aus der Nebenstellenanlage in das globale 
Netz ausgegeben, wohingegen bei Ubereinstimmung 
die um den ubereinstimmenden Rufnummernanteil re- 
duzierte, gespeicherte Wahiinformation ohne Einlei- 
tungsrufnummemanteil ausgegeben wird. 

Diese Ausgestaltungsform eines erfindungsgemaBen 
Verfahrens ermoglicht, daB unabhangig von dem Auflo- 
sungsgrad einer gespeicherten Wahiinformation, d. h. 
unabhangig davon, oh nur die lokale Rufnummer ge- 
speichert ist, oder die lokale Rufnummer zuziiglich der 
Bereichsvorwahl und des entsprechenden fiir die Be- 
reichsvorwahl vorgesehenen Einieitungsrufnummern- 
anteiis oder ob auch die Internationale Vorwahl mit ir- 
gendeinem Einleitungsrufnummemanteil fur ein Inter- 
nationales Ferngesprach gespeichert ist, immer die fur 
einen von einem TeilnehmeranschluB abgehenden ruf- 
giinstigste, weil um unnotige Rufnummernanteile redu- 
zierte Wahiinformation ausgegeben wird. AuBerdem 
stellt das Verfahren das Ausgeben einer korrekten, d. h. 
vom Vermittiungsnetz verarbeitbaren Wahiinformation 
sicher. Bei diesem Ausfiihrungsbeispiel eines erfin- 
dungsgemaBen Verfahrens wird auch beachtet, ob die 
Wahlinformadon fiir eine Nebenstellenanlage gedacht 
ist bzw. ob die Wahlinformadon fiir einen Teilnehmer- 
anschluB einer Nebenstellenanlage ausgegeben werden 50 
soil. 

Falls das erfindungsgemaBe Verfahren mit Sicherheit 
nicht an einem TeilnehmeranschluB einer Nebenstellen- 
anlage betrieben werden soli, kann auf die entsprechen- 
den beschriebenen Verfahrensschritte verzichtet wer- 55 
den. 

Eine giinstige Weiterbildung eines erfindungsgema- 
Ben Verfahrens, die vornehmlich sowohl zum Ausgeben 
von Wahlinformadon in ein stationares Kommunika- 
tionsneiz als auch zum Ausgeben von Wahiinformation eo 
in ein Mobilfunknetz wie z. B. ein landgestiitztes Mobil- 
funknetz vorgesehen sein kann, enthah den Verfahrens- 
schritt: Qberprufen, ob der TeilnehmeranschluB, fiir den 
die Wahiinformation ausgegeben werden soil ein Teil- 
nehmeranschluB eines Mobilfunknetzes ist. Wenn es 55 
sich nicht um einen TeilnehmeranschluB eines Mobil- 
funknetzes handelt, wird einer der zuvor beschriebenen 
Verfahrensablaufe abgearbeitet. Soil die Wahlinforma- 
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tion fiir einen TeilnehmeranschluB eines Mobilfunknet- 
zes ausgegeben werden, wird die gespeicherte Wahiin- 
formation unmittelbar, d, h. unter Umgehung der oben 
genannten Verfahrensschritte ausgegeben. 

Eine Anordnung zur Durchfiihrung eines der vorste- 
hend beschriebenen Verfahren hat eine ersie Speicher- 
einrichtung zum Speichern einer Vielzahl von Wahlin- 
formationen und eine erste Steuereinrichtung zum 
wahlweisen Ausgeben einer Wahiinformation aus der 
ersten Speichereinrichtung, um von einem Kommunika- 
tionsendgerat aus einen Verbindungsaufbau zu veran- 
iassen. Die erste Speichereinrichtung und die erste 
Steuereinrichtung sind hierbei Teii eines Kommunika- 
tionsendgerates. Dies heiBt, daB die erste Speicherein- 
richtung und die erste Steuereinrichtung entweder in 
dem Kommunikationsendgerat eingebaut sind oder 
uber eine Leitung oder eine Schnurlosverbindung un- 
mittelbar mit dem Kommunikationsendgerat verbun- 
den sind. 

ErfindungsgemaB ist dariiber hinaus eine zweiie Spei- 
chereinrichtung vorgesehen, um einer Teilnehmeran- 
schluBeinheit, uber die das Kommunikationsendgerat 
mit einem Kommunikationsnetz verbindbar ist zuge- 
ordneten KenngroBen, wie den Einleitungsrufnum- 
memanteil fur ein Internationales Ferngesprach, den 
Rufnummernanteil der internationalen Vorwahl, den 
Einleitungsrufnummemanteil fiir ein nationales Fernge- 
sprach, den Rufnummernanteil der Bereichsvorwahl 
und/oder des Mobilfunknetzes und die Teilnehmeran- 
schiuBnummer fiir ein globales Netz und/oder das glo- 
bale Mobilfunknetz zu speichern. Falls der Teilnehmer- 
anschluB zu einer Nebenstellenanlage gehort, dient die 
zweite Speichereinrichtung auBerdem zum Speichern 
des Einleitungsrufnummernanteils fiir einen Ruf aus der 
Nebenstellenanlage in das globale Netz und/oder das 
globale Mobilfunknetz. Dariiber hinaus ist erfindungs- 
gemaB eine zweite Steuereinrichtung zum Vergleichen 
einer aus der ersten Speichereinrichtung ausgegebenen 
Wahiinformation mit den in der zweiten Speicherein- 
richtung gespeicherten Rufnummernanteilen und zum 
Reduzieren der aus der ersten Speichereinrichtung aus- 
gegebenen Wahiinformation bei teilwelser Uberein- 
stimmung um die iibereinstimmenden Rufnummernan- 
teile sowie zum Hinzufiigen eines gegebenenfalls zu- 
satzlich erforderlichen Einleitungsrufnummernanteils 
zu der verbleibenden Wahiinformation vorgesehen. 

Die genannte zweite Speichereinrichtung und die ge- 
nannte zweite Steuereinrichtung ermoglichen es, eine 
von der ersten Steuereinrichtung ausgegebene Wahiin- 
formation an die individuelien Eigenheiten der Teilneh- 
meranschluBeinheit, fiir die die Wahiinformation auszu- 
geben ist, anzupassen und somit unabhangig vom For- 
mat der in der ersten Speichereinrichtung gespeicherten 
Wahiinformation eine Wahiinformation immer in dem 
fiir die TeilnehmeranschluBeinheit giinsiigsten Format 
auszugeben. 

Eine Weiterbildung einer erfindungsgemaBen Anord- 
nung sieht vor, daB die zweite Speichereinrichtung und 
die zweite Steuereinrichtung Teil des Kommunikadons- 
endgerates sind. Dies ist beispielsweise fiir Mobilfunk- 
Endgerate oder fur schnurgebundene Endgerate, die 
iiblicherweise immer an derselben TeilnehmeranschluB- 
einheit betrieben werden, vorteilhaft. Eine andere Wei- 
terbildung einer erfindungsgemaBen Anordnung sieht 
vor, dafl die zweite Steuereinrichtung und die zweite 
Speichereinrichtung Teil der TeilnehmeranschluBein- 
heit sind, fur die eine Wahiinformation ausgegeben wer- 
den soil. Dies ist vor allem vorteilhaft, wenn unter- 
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schiedliche Endgerate an eine^^UnehmeranschluBein- 
heit betrieben werden. 

Speziell fiir Schnurloskommunikationseinrichtungen 
ist eine weitere Ausgestaltungsform einer erfindungsge- 
maBen Anordnung von Vorteil, bei der die zweite Spei- 
chereinrichtung und die zweite Steuereinrichtung Teil 
einer Funk-Basisstation einer Schnurloskommunika- 
tionseinrichtung sind. 

Da an einer Funkbasisstation einer Schnurloskommu- 
nikationseinrichtung iiblicherweise eine Vielzahl unter- 
schiedlicher Endgerate betrieben werden konnen, die in 
der zweiten Speichereinrichtung zu speichernden Daten 
jedoch der TeilnehmeranschluBeinheit, d h. der Funk- 
basisstation zuzuordnen sind, ist die genannte Funk- 
tionsaufteilung zwischen Kommunikationsendgerat, in 
dem die erste Speichereinrichtung und die erste Steuer- 
einrichtung enthaiten sind und zwischen der Funkba- 
sisstation, in der die zweite Steuereinrichtung und die 
zweite Speichereinrichtung enthaiten sind, besonders 
sinnvoll. In diesem Fall gibt das Kommunikationsendge- 
rat immer die in der ersten Speichereinrichtung enthal- 
tene Wahlinformation unverandert aus. Diese Wahlin- 
formation wird dann in einer der Funkbasisstation zuge- 
ordneten Einheit, in der die zweite Speichereinrichtung 
und die zweite Steuereinrichtung enthaiten sind, uber- 
priift und bedarfsweise in eine fur diese Funkbasissta- 
tion gunstige Form gebracht, bevor sie ausgegeben 
wird. 

In dem letztgenannten Fall enthalt die zweite Spei- 
chereinrichtung zusatzlich zu den genannten Daten 
noch eine Information, die es einer zentralen Vermitt- 
lungseinrichtung der Schnurloskommunikationseinrich- 
tung ermoglicht, die entsprechende Funkbasisstation zu 
lokalisieren, falls die Schnurloskommunikationseinrich- 
tung eine Mehrzellen-Schhurloskommunikationsein- 
richtung mit mehreren Basisstationen zur Schnurlos- 
kommunikation mit Schnurlosendgeraten ist. 

Eine Weiterbildung einer erfindungsgemaBen Anord- 
nung sieht vor, daB die zweite Speichereinrichtung so- 
wohl zum Speichern des Einleitungsrufnummernanteils 
fiir ein Internationales Ferngesprach und des Rufnum- 
mernanteils der internationalen Vorwahl vorgesehen ist, 
mit denen der TeilnehmeranschluB erreichbar ist, als 
auch zum Speichern des Einleitungsrufnummernanteils 
fur ein von dem TeilnehmeranschluB abgehendes inter- 
nationales Ferngesprach. 

Diese Weiterbildung einer erfindungsgemaBen An- 
ordnung ist zur Verwendung in Landern von Vorteil, in 
denen der Einleitungsrufnummernanteil fiir ein abge- 
hendes internationales Ferngesprach von dem Einlei- 
tungsrufnummernanteil unterschiedlich ist, mit dem ein 
TeilnehmeranschluB aus einem anderen Land erreich- 
bar ist. 

Nachstehend wird das erfindungsgemaBe Verfahren 
anhand eines Ausfiihrungsbeispiels unter Bezugnahme 
auf die Figur naher erlautert: 

Die Figur zeigt als Ausfiihrungsbeispiel fiir ein erfin- 
dungsgemaBes Verfahren ein Ablaufdiagramm fiir die 
zweite Steuereinrichtung. 

Die Figur zeigt anhand eines Ausfiihrungsbeispiels 
ein Ablaufdiagramm fiir die zweite Steuereinrichtung 
fur den Beispielfall, daB die TeilnehmeranschluBeinheit, 
fur die eine Wahlinformation ausgegeben werden soil, 
unter der Rufnummer 00498972244667 erreichbar ist. 
Hierbei ist der Einleitungsrufnummernanteil fur ein in- 
ternationales Ferngesprach "00", der Rufnummernanteil 
der internationalen Vorwahl ist "49", der Einleitungsruf- 
nummernanteil fiir ein nationales Ferngesprach ist "0^ 



der Rufnummern'SIReil der Bereichsvorwahl ist "89", die 
TeilnehmeranschluBnummer fQr ein globales Netz ist 
"722" und die Nebenstellennummer einer Nebenstelien- 
anlage ist "44667". Der Einleitungsrufnummernanteil fur 
5 einen Ruf aus der Nebenstellenanlage in das globale 
Netz ist "0". 

In dem in der Figur gezeigten Schritt Si uberpruft die 
zweite Steuereinrichtung, ob das erste Zeichen einer 
gespeicherten Wahlinformation, also das am meisten 

10 links stehende Zeichen ein "+" ist. Wenn nein, geht die 
Steuerung zu Schritt S3, wenn im Schritt SI ein "H-" 
festgestellt wird, geht die Steuerung zu Schritt S2, um 
das "-l-"durch den Einleitungsrufnummernanteil fur ein 
nationales Geradfuhrungs "00" zu ersetzen, der fur den 

15 TeilnehmeranschluB vorgegeben ist Daraufhin geht die 
Steuerung zu Schritt S3, in dem iiberpriift wird, ob die 
ersten Zeichen, also die am meisten links stehenden Zei- 
chen "0049" sind Trifft dies nicht zu, geht die Steuerung 
zu Schritt S5. Falls die am meisten links stehenden Zei- 

20 chen "0049" sind, werden diese im Schritt S4 durch den 
Einleitungsrufnummernanteil fiir ein nationales Fernge- 
sprach "0" ersetzt Dann geht die Steuerung zu Schritt 
S5, um zu iiberprufen, ob die am meisten links stehenden 
Zeichen "089" sind Trifft dies nicht zu, geht die Steue- 

25 rung zu Schritt S7. Wenn die ersten Zeichen der verblei- 
benden Wahlinformation "089" sind, werden diese in ei- 
nem Schritt S6 entfernt und die Steuerung geht zu 
Schritt S7, um zu uberprufen, ob der Teilnehmeran- 
schluB, fiir den die Wahlinformation ausgegeben wer- 

30 den soil, zu einer Nebenstellenanlage gehort Gehort 
der TeilnehmeranschluB nicht zu einer Nebenstellenan- 
lage (privat branch exchange PBX), so geht die Steue- 
rung zu Schritt Sll. Ergibt die Oberpriifung in Schritt 
S7, daB der TeilnehmeranschluB zu einer Nebenstellen- 

35 anlage gehort, geht die Steuerung zu Schritt S8, um zu 
iiberpriifen, ob die am meisten links stehenden Zeichen, 
also die ersten Zeichen der verbleibenden Wahlinfor- 
mation "722" sind Wenn nicht, geht die Steuerung zu 
einem Schritt S 10, um vor die vorliegende Wahlinforma- 

40 tion eine "0" als Einleitungsrufnummernanteil fiir einen 
Ruf aus der Nebenstellenanlage in das globale Netz 
voranzustellen und geht dann zu Schritt Sll. Werden 
die ersten Zeichen der Wahlinformation bei der Uber- 
prufung in Schritt S8 als "722" erkannt, so werden diese 

45 in Schritt S9 entfernt Dann geht die Steuerung zu 
Schritt Sll, um den Wahlruf auszugeben und der Steu- 
erablauf ist beendet 

Das unter Bezugnahme auf die Figur beschriebene 
Verfahren ermoglicht eine korrekte Wahlruf ausgabe 

50 fiir den Fall, daB die Wahlinformation in der ersten Spei- 
chereinrichtung in einem der nachstehend aufgelisteten 
Formate vorliegt, wobei der Einleitungsrufnummernan- 
teil fiir ein internationales Ferngesprach entweder un- 
mittelbar angegeben ist, oder mit A bezeichnet wird, der 

55 Rufnummernanteil der internationalen Vorwahl mit B 
bezeichnet wird, der Einleitungsrufnummernanteil fur 
ein nationales Ferngesprach mit C bezeichnet wird, der 
Rufnummernanteil der Bereichsvorwahl und/oder eines 
globalen landgestutzten Mobilfunknetzes mit D be- 

60 zeichnet wird, die TeilnehmeranschluBnummer fiir ein 
globales Netz und/oder das globale landgestutzte Mo- 
bilfunknetz mit E bezeichnet wird, der Einleitungsruf- 
nummernanteil fiir einen Ruf aus der Nebenstellenanla- 
ge mit F bezeichnet wird und die Nebenstellennummer 

65 innerhalb einer Nebenstellenanlage mit G bezeichnet 
wird: 
+ BDEG; 
OOBDEG; 
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CDEG und 
EG. 

Bei dem beschriebenen Verfahren muB in der ersten 
Speichereinrichtung eine Wahlinformation mit Einiei- 
tungsrufnummernanteil fur ein iniernationales Fernge- 5 
sprach in dem Format '*-f " oder "00" gespeichert wer- 
den. 

Diese Einschrankung kann jedoch bedarfsweise ieicht 
dadurch umgangen werden, daB die Schritte SI und S2 
durch ein etwas erweitertes Verfahren ersetzt werden. 10 
Beispielsweise kann die erste Wahlinformation mit ei- 
nem Einieitungsrufnummernanteil fiir ein internationa- 
les Ferngesprach ins Form von "00" "19" "01 1" oder "-h " 
gespeichert werden, fails die folgenden Bedingungen 
der abgespeicherten Wahlinformation iiberpriift wer- 15 
den und der dann jeweils festgestellte Einieitungsruf- 
nummernanteil fiir ein Internationales Ferngesprach 
durch den am entsprechenden TeilnehmeranschluB gel- 
tenden Einieitungsrufnummernanteil fiir ein Internatio- 
nales Gesprach ersetzt werden: 20 
Die Rufnummer enthalt als fiihrendes Zeichen ein " + ", 
Oder die Rufnummer beginnt mit "00" oder "19" und die 
Lange der Rufnummer ist groBer oder gleich zehn Zif- 
fern, oder die Rufnummer beginnt mit "Oil" und die 
Lange der Rufnummer ist groSer oder gleich elf Ziffern. 25 

Wenn die in der Figur gezeigten Schritte SI und 52 
durch die vorstehend beschriebenen Schritte ersetzt 
werden. gibt das erfindungsgemaBe Verfahren eine fiir 
die TeilnehmeranschluBeinheit, fiir die die Wahlinfor- 
mation auszugeben ist optimierte Wahlinformation aus, 30 
falls in einer ersten Speichereinrichtung eine Wahlinfor- 
mation in einem der folgenden Formate abgespeichert 
ist: 

+ BDEG; 
OOBDEG; 
19BDEG; 
OilBDEG; 
CDEG; 
EG. 

In einer Nebenstellenanlage liefert das beschriebene 40 
Verfahren nur dann das gewiinschte Ergebnis, wenn die 
Wahlinformation zum Erreichen eines Teilnehmeran- 
schlusses der Nebenstellenanlage immer mindestens zu- 
sammen mit der TeilnehmeranschluBnummer fiir ein 
giobales Netz oder ein globales Mobiifunknetz abge- 45 
speichert ist. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Umformen einer aus einem Spei- 50 
cher ausgegebenen gespeicherten Wahlinforma- 
tion in eine fiir einen Verbindungsaufbau zu ver- 
wendende Wahlinformation, wobei fur den Teil- 
nehmeranschluB, fur den die Wahlinformation aus- 
gegeben wird, der Einieitungsrufnummernanteil fiir 55 
ein internationales Ferngesprach, der Rufnum- 
mernanteil der internationalen Vorwahl, der Einiei- 
tungsrufnummernanteil fiir ein nationales Fernge- 
sprach, der Rufnummernanteil der Bereichsvor- 
wahi und/oder eines globalen, landgestutzten Mo- eo 
bilfunknetzes und die TeilnehmeranschluBnummer 
fiir ein giobales Netz und/oder das globale, landge- 
stiitzie Mobiifunknetz vorliegen sowie, falls der 
TeilnehmeranschluB zu einer Nebenstellenanlage 
gehort, der Einieitungsrufnummernanteil fur einen 65 
Ruf aus der Nebenstellenanlage in das globale Netz 
und/oder das globale, landgestiitzte Mobiifunknetz 
vorliegt, dadurch gekennzeichnet, daB die ausge- 
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gebene gespeichert^fahlinformation mit den Ruf- 
nummernanteilen des Teilnehmeranschlusses ver- 
glichen wird, fur den die Wahlinformation ausgege- 
ben wird und daB die gespeicherte Wahlinforma- 
tion bei Obereinstimmung erster Zeichen der ge- 
speichenen Wahlinformation mit einem oder meh- 
reren ersten Rufnummernanteilen des Teilnehmer- 
anschlusses urn die iibereinstimmenden Rufnum- 
mernanteile reduziert wird und bedarfsweise ein 
zusatzlich zu der verbleibenden Wahlinformation 
erforderlicher Einieitungsrufnummernanteil hinzu- 
gefilgt wird 

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch folgende Verfahrensschritte: 

a) Feststellen des Auflosungsgrades der ge- 
speicherten Wahlinformation durch Uberprii- 
fen ihres Einieitungsrufnummernanteils; 

b) falls die gespeicherte Wahlinformation ei- 
nen Einieitungsrufnummernanteil fiir einen in- 
ternationalen Ruf hat, Vergieichen des Ruf- 
nummernanteil s fiir den TeilnehmeranschluB 
fiir einen internationalen Ruf mit den entspre- 
chenden ersten, auf den Einieitungsrufnum- 
mernanteil fiir einen internationalen Ruf fol- 
genden Stellen der gespeicherten Wahlinfor- 
mation; 

c) falls in b) keine Obereinstimmung festge- 
stellt wird: Ausgeben der gespeicherten Wahl- 
information mit dem Einieitungsrufnummern- 
anteil fiir ein von dem TeilnehmeranschluB 
ausgehendes internationales Ferngesprach; 

d) falls in b) Obereinstimmung festgesteiit 
wird, Oder, fails die gespeicherte Wahlinforma- 
tion einen Einieitungsrufnummernanteil fiir 
ein nationales Ferngesprach hat: 
Vergieichen des Rufnummemanteils der Be- 
reichsvorwahl und/oder des globaien, landge- 
stiitzten Mobilfunknetzes des Teilnehmeran- 
schlusses mit dem entsprechenden Rufnum- 
mernanteil der gespeicherten Wahlinforma- 
tion; 

e) falls in d) keine Obereinstimmung festge- 
steiit wird, Ausgabe der ggf. um den Einiei- 
tungsrufnummernanteil und den Rufnum- 
mernanteil eines internationalen Rufs redu- 
zierten, gespeicherten Wahlinformation mit 
dem Einieitungsrufnummernanteil fiir ein na- 
tionales Ferngesprach, der fiir den Teilneh- 
meranschluB vorliegt; 

f) falls in d) Obereinstimmung festgesteiit wird, 
oder, falls . die gespeicherte Wahlinformation 
keinen Einieitungsrufnummernanteil hat, und 
falls auBerdem der TeilnehmeranschluB nicht 
zu einer Nebenstellenanlage gehort: 
Ausgabe der ggf. um den ubereinstimmenden 
Rufnummernanteil reduzierten gespeicherten 
Wahlinformation ohne Einieitungsrufnum- 
mernanteil; ^ 

g) falls in d) Obereinstimmung festgesteiit wird 
oder fails die gespeicherte Wahlinformation 
keinen Einieitungsrufnummernanteil hat, und 
fails auBerdem der TeilnehmeranschluB zu ei- 
ner Nebenstellenanlage gehort: Vergieichen 
der Teilnehmernummer des Teilnehmeran- 
schlusses fiir das globale Netz mit dem ent- 
sprechenden, ggf. auf den Rufnummernanteil 
fur ein nationales Ferngesprach folgenden 
Rufnummernanteil der gespeicherten Wahlin- 
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formation; 

h) falls in g) keine Obereinstimmung festge- 
stellt wird: Ausgeben der ggf. um einen iiber- 
einstimmenden Rufnummemanteil reduzier- 
ten gespeicherten Wahlinformation mit dem 5 
Einleitungsrufnummernanteil fiir einen Ruf 
aus der Nebenstellenanlage in das globaie 
Netz; und 

i) fails in g) Obereinstimmung festgesteilt wird, 
Ausgeben der um den ubereinstimmenden 10 
Rufnummemanteil reduzierten, gespeicherten 
Wahlinformation ohne Einleitungsrufnum- 
mernanteil. 

3. Verfahren nach Anspruch 1. wobei der Teilneh- 
meranschluB, fur den die Wahlinformation ausge- 15 
geben wird, TeilnehmeranschluB eines stationaren 
globalen Kommunikationsnetzes ist, gekennzeich- 
net durch folgende Verfahrensschritte: 

a) Feststelien des Auflosungsgrades der ge- 
speicherten Wahlinformation durch Oberpru- 20 
fen ihres Einleitungsrufnummernanteils; 

b) falls die gespeicherte Wahlinformation ei- 
nen Einleitungsrufnummernanteil fiir einen in- 
ternationalen Ruf hat, Vergleichen des Ruf- 
nummernanteils fiir den TeilnehmeranschluB 25 
fiir einen internationalen Ruf mit den entspre- 
chenden ersten, auf den Einleitungsrufnum- 
mernanteil fiir einen internationalen Ruf fol- 
genden Stellen der gespeicherten Wahlinfor- 
mation; 30 

c) falls in b) keine Obereinstimmung festge- 
steilt wird: Ausgeben der gespeicherten Wahl- 
information mit dem Einleitungsrufnummern- 
anteil fiir ein vom TeilnehmeranschluB abge- 
hendes internationales Ferngesprach; 35 

d) falls in b) Obereinstimmung festgesteilt 
wird, Oder, falls die gespeicherte Wahlinforma- 
tion einen Einleitungsrufnummernanteil fiir 
ein nationales Ferngesprach hat: 
Vergleichen des Rufnummernanteiis der Be- 40 
reichsvorwahl des Teilnehmeranschlusses mit 
dem entsprechenden, auf den Rufnummeman- 
teil fiir ein internationales Ferngesprach fol- 
genden Rufnummemanteil der gespeicherten 
Wahlinformation; 45 

e) falls in d) keine Obereinstimmung festge- 
steilt wird, Ausgabe der ggf. um den Einlei- 
tungsrufnummernanteil und den Rufnum- 
memanteil eines internationalen Rufs redu- 
zierten gespeicherten Wahlinformation mit 50 
dem Einleitungsrufnummernanteil fiir ein Ra- 
tionales Ferngesprach, der fiir den Teilneh- 
meranschluB vorliegt; 

f) falls in d) Obereinstimmung festgesteilt wird, 
Oder, falls die gespeicherte Wahlinformation 55 
keinen Einleitungsrufnummernanteil hat: Aus- 
gabe der um den iibereinstimmenden Rufnum- 
memanteil reduzierten gespeicherten Wahlin- 
formation ohne Einleitungsrufnummernanteil 
bzw. Ausgabe der unveranderten gespeicher- eo 
ten Wahlinformation. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, wobei der TeilnehmeranschluB, fiir den die 
Wahlinformation ausgegeben wird, ais Teilnehmer- 
anschluB eines globalen landgestutzten Mobilfunk- 65 
netzes erkannt worden ist, gekennzeichnet durch 
folgende Verfahrensschritte: 

a) Feststelien des Auflosungsgrades der ge- 
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speiche'Wn Wahlinformation durch Oberprii- 
fen ihres Einleitungsrufnummemanteils; 

b) falls die gespeicherte Wahlinformation kei- 
nen Einleitungsrufnummernanteil fiir einen in- 
ternationalen Ruf und keinen Einleitungsruf- 
nummernanteil fiir ein nationales Fernge- 
sprach Oder fur ein landgestiitztes Mobilfunk- 
netz hat, keine Ausgabe einer Wahlinforma- 
tion; 

c) falls ein Einleitungsrufnummernanteil fiir ein 
nationales Ferngesprach oder fiir ein landge- 
stiitztes Mobilfunknetz festgestelh wird, Aus- 
gabe der gespeicherten Wahlinformation. 

5. Anordnung zur Durchfiihrung eines Verfahrens 
nach einem der vorhergehenden Anspriiche, mit 
einer ersten Speichereinrichtung zum Speichern ei- 
ner Vielzahl von Wahlinformationen und einer er- 
ste Steuereinrichtung zum wahlweisen Ausgeben 
einer Wahlinformation aus der ersten Speicherein- 
richtung, um von einem Kommunikationsendgerat 
aus einen Verbindungsaufbau zu veranlassen, wo- 
bei die erste Speichereinrichtung und die erste 
Steuereinrichtung Teil des Kommunikationsendge- 
rats sind, gekennzeichnet durch eine zweite Spei- 
chereinrichtung zum Speichern des Einleitungsruf- 
nummernanteils fiir ein internationales Fernge- 
sprach, des Rufnummernanteiis der internationalen 
Vorwahl, des Einleitungsrufnummemanteils fiir ein 
nationales Ferngesprach, des Rufnummernanteiis 
der Bereichsvorwahl und/oder eines globalen, land- 
gestiitzten Mobilfunknetzes und der Teilnehmer- 
anschluBnunmaer ftir ein globaie Netz und/oder das 
globaie, landgestiitzte Mobilfunknetz, die einer 
TeilnehmeranschluBeinheit zugeordnet sind, fur die 
die Wahlinformation ausgegeben wird sowie, falls 
der TeilnehmeranschluB zu einer Nebenstellenan- 
lage gehort, zum Speichern des Einleitungsrufnum- 
memanteils fiir einen Ruf aus der Nebenstellenan- 
lage in das globaie Netz und/oder das globaie, land- 
gestutzte Mobilfunknetz und durch eine zweite 
Steuereinrichtung zimi Vergleichen einer aus der 
ersten Speichereinrichtung ausgegebenen Wahlin- 
formation mit den in der zweiten Speichereinrich- 
tung gespeicherten Rufnummernanteilen, zum Re- 
duzieren der aus der ersten Speichereinrichtung 
ausgegebenen Wahlinformation bei teilweiser 
Obereinstimmung um die ubereinstimmenden Ruf- 
nummernanteile und zum Hinzufiigen eines ggf. zu- 
satzlich erforderlichen Einleitungsrufnummernan- 
teils zu der verbleibenden Wahlinformation. 

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite Speichereinrichtung und 
die zweite Steuereinrichtung Teil des Kommunika- 
tionsendgerats sind. 

7. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite Speichereinrichtung und 
die zweite Steuereinrichtung Teil der Teilnehmer- 
anschluBeinheit sind. 

8. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite Speichereinrichtung und 
die zweite Steuereinrichtung Teil einer Funk-Ba- 
sisstation einer Schnurloskommunikationseinrich- 
tung zur Schnurloskommunikation mit Schnurlo- 
sendgeraten sind. 

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schnurloskommunikationsein- 
richtung eine Mehrzellen-Schnurloskommunika- 
tionseinrichtung mit mehreren Basisstationen zur 
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Schnurioskommunikation mit 
ten ist 



iurlosendgera- 



10. Anordnung nach einem der Anspriiche 5 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Speicher- 
einrichtung sowohl zum Speichern des Einleitungs- 5 
rufnummernanteiis fiir ein Internationales Fernge- 
sprach und des Rufnummernanteils der internatio- 
nalen Vorwahi vorgesehen ist, nnit dem der Teilneh- 
meranschluB erreichbar ist, als auch zum Speichern 
des Einleitungsrufnummemanteils fiir ein von dem \o 
TeilnehmeranschluB abgehendes internationales 
Ferngesprach. 
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